
資料 9 別紙―１  数量を考慮した論理構成 
 

 
 

 

 

 
 

注）情報コンセント（IC）の数量は参考値 
  物理配置設計時に適切な数量を求めること 
  IC と端末機器の間は、必要に応じて Hub を用いて接続すること 
注）CAI 教室用 LAN は生徒一般用 LAN とゾーンを分けること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｻｰﾊﾞﾙｰﾑＣ×１ 

メディアブロック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別教室ブロック

 
 
 
 
 
美術教室×１, 準備室×１ 
書道教室×１, 準備室×１ 
物理教室×１, 物地準備室×１
生物教室×１, 生化準備室×１
化学教室×１ 
地学教室×１,  
物理講義室×１ 
化学講義室×１ 
生物講義室×１ 
第１講義室×１, 資料室×１ 
講義室（中）×2 
講義室（小）×2 
調理教室×１, 準備室×１ 
総合実習室×１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
図書館×１ 

 
 
 
 
 
 
 
書庫・事務室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAI 教室×1 

 
 
 
 
 
 
視聴覚室×１ 
  準備室×１ 
音楽室×１ 
  準備室×１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAI 
準備室×1 

教室ブロック 
管理ブロック 

進路指導室×１  
 
普通教室×24

多目的ブロック 

講師控室×１
調整室×1 
ﾐｷｼﾝｸﾞﾙｰﾑ×1
会議室 
 〔小〕×2 
ステージ×１

多目的ﾎｰﾙ×１

 
 
 
 
 
 
事務室×１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電算室×１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職員室×１ 
 
（成績入力ﾌﾞﾛｯｸ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｻｰﾊﾞﾙｰﾑ B×１ 

会議室 
 （大）×１ 
 （小）×１ 
就職指導室×１ 
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ室×１ 
人権教育室×１ 
ｶｳﾝｾﾗｰ室×１ 
保健室×１ 
体育教官室×１ 
教材研究室×1 

ｻｰﾊﾞﾙｰﾑ A×１ 

ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ 

LAN0（外部接続用 LAN） 

LAN0（DMZ） 

LAN1（生徒一般用 LAN） 

LAN2（職員業務用 LAN） 

LAN3（成績処理用 LAN） 

LAN1（生徒一般用 LAN） 

        凡    例 
 BR ：ブロードバンドルータ 
 FW ：ファイアウォール 
 PJ ：プロジェクタ 
 DPC ：デスクトップ PC 
 NPC ：ノート PC 
 TB ：タブレット 
 CLP ：カラーレーザプリンタ 
 LP ：モノクロレーザプリンタ 
 BLP ：A0 インクジェットプリンタ 
 SV ：サーバ 
 IC ：情報コンセント 
 GT ：グラフィックタブレット 
 UPS ：無停電電源装置 
 
注）図中の機器の数量は１教室あたりの 

台数を示す 
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IC×2 

SV×1 
【 Control/File/
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【File】 

IC×2 

IC×5 
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LP×1 
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（高輝度）
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TB×50 

BLP×1 

IC×1 

IC×2 
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LAN1-1（CAI教室用 LAN） 

生徒会室 

CLP×1 DPC×1 

生徒会室内 LAN 

SV×2 
【Proxy/ISA/GW 他】 
【FileBackUp】 

LAN0（管理用 LAN） 

LP×2 

CLP×1 

TB×1 
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校長室×１ 

IC×2 

NPC×1 

CLP×1 




